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Tomocorp es una innovadora y eficiente empresa fabricante de 

bombas centrifugas que ofrece a los operadores de sistemas de 

bombeo una amplia selección de productos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombas Caja Partida Serie CPD 

Las Bombas AKIPUMP de la Serie CPD son bombas de una etapa con impulsor de doble 

succión montado entre rodamientos y carcasa bipartida axialmente. 

Las bridas de succión y descarga están fundidas integralmente en la mitad inferior de la 

carcasa y en la misma línea de centro horizontal. La configuración de las bridas es lado 

a lado. 

Una intensiva investigación y desarrollo garantizan que los productos de AKIPUMP están 

sometidos a una continua mejora para satisfacer los más recientes requisitos técnicos 

más exigentes. La disponibilidad inmediata de piezas de refacción, junto con un servicio 

de primera calidad, garantizan a nuestros clientes haber elegido al socio adecuado. 

 

 

Comprometida con la excelencia 

TOMOCORP atiende los principales 

mercados del sector minero, industrial y 

servicios de Agua y Drenaje. 

Nuestra amplia línea de producto 

AKIPUMP cumple con los estándares de 

calidad más altos, así como con las 

especificaciones de la industria tales 

ANSI/HI e ISO 9001. 

Nuestro programa de calidad, así como el 

proceso integrado que incluye diferentes 

procesos como Fundición, Maquinado en 

CNC, Control de Calidad, Montaje y 

Laboratorio para pruebas de bombas, nos 

permite asegurar que los equipos 

fabricados brindaran al usuario final una 

larga vida operacional, incluso bajo las 

condiciones más severas. 
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Línea completa de Bombas Caja Partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con esta completa línea de Bombas Horizontales Caja Partida y con nuestra 

amplia experiencia en ingeniería de bombeo, Tomocorp puede realmente 

dar una solución a cada uno de sus clientes. 

Nuestros equipos son diseñados con software de diseño y simulación para 

garantizar el buen desempeño y rendimiento, garantizando el punto de 

operación de nuestros clientes. 
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Gráficas de Rangos de Operación 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción 

• Bomba centrifuga horizontal de una etapa con impulsor de doble 

succión para medianos y altos caudales. 

• Carcasa partida horizontalmente con diseño de doble voluta el cual 

minimiza las cargas de empuje radial, aumentando la vida útil de los 

rodamientos. 

• Conexiones bridadas ASME B16.5. 

• Impulsor cerrado de doble succión proporcionan balanceo hidráulico 

eliminando el empuje axial. 

• Rotación en sentido horario o dirección de las manecillas de un reloj, 

vista desde el extremo del eje libre de la bomba. 

• Rodamientos con lubricación de aceite y grasa, dependiendo el 

modelo adquirido. 

• La caja estopera permite como opción el uso de sello mecánico. 

• Eje robusto diseñado para mantener bajas deflexiones. 

• Cuenta con anillos de desgaste reemplazables, tanto para el impulsor 

y las carcasas. 

• Montada en base rígida diseñada para estar libre de vibraciones. 

• Versiones con aleaciones especiales como acero inoxidable dúplex el 

cual es un material con excelentes propiedades para garantizar la 

vida útil de sus componentes, garantizando la durabilidad de su 

inversión. 

 

Materiales 

• Fierro Fundido Gris y Nodular 

• Fundición con Alto Contenido de Cromo 

• Acero Inoxidable AISI 316 

• Acero Inoxidable Dúplex. 

 

 

 



 

 

Beneficios 

• Diseño para una larga vida útil libre de fallas prematuras, baja 

vibración, operación continua, asegurando la confiabilidad del 

sistema de bombeo. 

• Materiales de fabricación de alta calidad el cual garantiza gran 

durabilidad, además de una gran variedad de materiales para la 

fabricación como Hierro Fundido, Acero Alto Cromo, Acero 

Inoxidable 316 y Dúplex. 

 

Aplicaciones 

• Minería 

• Agua municipal 

• Torres de enfriamiento 

• Industria azucarera 

• Petroquímica 

• Industria  

• Tuberías 

• Generación de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Características Principales de Diseño 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANILLOS DE DESGASTE DE LA CARCASA 

RENOVABLES 

Eliminan el desgaste de la carcasa y facilitan el 

mantenimiento de las holguras de 

funcionamiento, adecuadas para obtener una 

operación con altas eficiencia. Fabricado en acero 

inoxidable para garantizar su vida útil y evitar 

rápido desgaste por generado por la abrasión. 

RODAMIENTO DE EMPUJE  

Rodamientos intercambiables de bolas de  

contacto angular, seleccionados para soportar las 

cargas hidráulicas generadas por la rotación del 

impulsor, garantizan una larga vida útil con un 

mínimo costo de mantenimiento. 

IMPULSOR DOBLE SUCCION 

Minimiza el empuje axial para una mayor 

duración del rodamiento. Fabricado en acero con 

alto contenido de cromo resistente al desgaste 

por abrasión. Balanceado dinámicamente en 

forma estándar para un suave funcionamiento 

libre de vibraciones.  

También disponible en Acero Inoxidable 

CARCASAS DE CARGA PESADA 

Diseño montado en patas robustas que resisten 

los golpes y la vibración. La carcasa esta diseñada 

para soportar la máxima presión de trabajo, 

probadas hidrostáticamente. Fabricado en hierro 

fundido o acero inoxidable según requerimiento. 

BRIDAS SUCCION Y DESCARGA 

Conexiones de succión y descarga bajo norma 

ASME B 16.5 ,clase 150 y 300, según la presión de 

trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANILLOS DESGASTE DEL IMPULSOR 

Ajustados a los cuellos del impulsor, permiten 

una fácil renovación de la holgura de 

funcionamiento y protegen el impulsor de 

desgaste. Fabricado en diferente tipo de aleación 

según la aplicación. 

CAJA DE SELLADO 

Sello mecánico tipo cartucho, de fácil instalación, 

también está diseñado para trabajar con 

empaques. 

AMPLIAS AREA DE ENTRADA 

Reduce los requerimientos de NPSH y garantiza 

un caudal suave en la entrada de la bomba. 

EJE DE CARGA PESADA 

Diseñado para una mínima deflexión, lo que 

implica una excelente duración del eje, del sello y 

de los rodamientos. Los manguitos del eje 

renovable están disponibles en una variedad de 

materiales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tomocorp.com 

PERÚ: 

Teléfono: (+51) 719-6000 

Planta 1: Ca. Los Cedros 336, Urb. Shangrilla- Puente Piedra, Lima 

Planta 2: Ca. 5, Mz. D – Lt. 5, Urb. Las Vegas Puente Piedra, Lima 

Oficinas: Av. Circunvalación Golf Los Inkas 208, Santiago de Surco, Lima 

E-mail: ventas@tomocorp.com 

 


